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B/5. BELSO VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Veszprém, FUTSAL Klubhaz és Oltozéépiilet belsé villanyszerelés kiviteli tervéhez

1. Villamosenergia ellatas (lasd kiils6 miiszaki leirasban részletesen)

Klubhaz, 6ltézéépiilet Pegyigeja = 18 kKVA , 1= 3x25 A.
Kapcsolodo terv: V-1 szamu terv

2. Elosztoberendezések

A tervezett épllet kisfesziiltségl villamosberendezésének kiindulopontja a bejérat melletti elétérben elhelyezett
PE jeli kisfesziiltségli féelosztd berendezés. A tervezett falonkivili, mlanyag, modulrendszerl elélapos
kisfesziiltségli elosztoberendezés tartalmazza a betaplald kisfeszlltségli foldkabel fogadd szerelvényeit,
tizvédelmi fékapcsoldt, féaramkori és elosztéhalozati tllaramvédelmi, tlterhelésvédelmi. tulfesziltségvédelmi,
érintésvédelmi villamos készllékeket, sorozatkapocs szerelvényeket.

Az emeleti E-1 jelli kisfeszliltségl alelosztoberendezést a folyosd kdzepén siillyesztetten kell elhelyezni.
Az E-1 jeli kisfeszilltségli elosztéberendezés is miianyagszekrény, modulrendszer(, el6lapos Kkiviteld,
fékapcsoldval, elosztéhaldzati tilaramvédelmi, tilterhelésvédelmi készillékekkel, mikodtetd berendezésekkel.

A tervezett kisfeszlltségli elosztoberendezéseket el kell latni elosztd és aramkori azonositd feliratokkal, és
figyelmeztetd felirati tblakkal. Az érvényes egyvonalas kapcsolasi tervet az eloszt6 ajtajanak belsd oldalan kell
véddfolidban elhelyezni.
Kapcsolddd tervek: FE jelii V-5 szdmu terv

E-1jeli V-6 szamu terv

3. Vezetékezés

Az épillet févezeték és elosztdhalozata miianyag védécsdbe huzott, rézerli vezetékekkel. Az egyes dramkoroket
falhoronyba slllyesztetten, vagy aljzatbetonba tomitetten kell szerelni. A mennyezeti lampatest csatlakozasokat
vagy a mennyezeti betonba vezetett véddcsébe, vagy mennyezeti vakolatba elhelyezett MM-réz vezetékkel kell
kialakitani.

Kapcsolddd tervek: V-2 és V-3 szamuak.

4. Kapcsoldok, dugaszoléaljzatok

A kapcsolok és dugaszolbaljzatok tipusat, szerelési modjat a jelmagyarazatunk tartalmazza.
Kapcsolodo terv: V-0 szamd terv.

A tervezett szerelési magassagok:

kapcsoldk: 1,30 m, mozgassérllt mosdoban 1,10 m
dugaszoléaljzatok: 0,40 m, pultala: ~1,0 m
nyomogombok: 1,30 m, olt6z6kben: 1,30 m

mosdokban: 1,30 m

A kapcsolok és dugaszoloaljzatok normal, stllyesztett, fehér tipusok, a védett szerelvényeket is sillyesztetten
kell szerelni.
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5. Vilagitas, lampatestek

Az egész épuletben az &ltalanos, Uzemi vilagitds normal, és kompakt fénycsoves parabolatiikros és ,V” tikros
tipusu. Az oldalfali lampatestek kompakt fénycsdvesek.

A bejarati elétetd és bufé korlli tetd szigetelésébe sillyesztett kompakt fénycséves lampatestek kerilnek
felszerelésre.

A biifé pult folé butorba stillyesztett, vagy mennyezeten elhelyezett kis halogén vilagitdk keriilnek felszerelésre,
mely 230/12 V-o0s transzformétorhoz csatlakozik.

Az épuletben szabvany szerint tartalék vilagitas létesul, mégpedig kijaratmutatd piktogramokkal, készenléti
tzemmaddban, 8 W-os 1 6ras athidalassal.

A tartalékvildgitokat folyamatos zéld szdmozassal kell elldtni és az Uzemmddot a szabvany szerinti
id6szakonként ellenérizni kell.

A vilagitasnak (lizemi) az MSZ EN 12464 szabvanyban eldirt kozepes megvilagitasi értékeknek meg kell felelnie,
melyet a hasznalatbavétel elétt mérésekkel kell ellendrizni és az eredményeket jegyz6konyvben dokumentélni
kell.

Fontosabb kbzepes megvilagitasi értékek:
- iroda, orvosi rendeld: Ex = 500 lux
- 0lt6z6, mosdo, WC: Ex = 200 lux

- folyosd, Iépcsbhaz: Ex =100 lux
- bufé: Ex =300 lux
- fogyasztétér: Ex =200 lux

A lampatestek fényforrasai melegfehér szinhémérsékletliek legyenek. A 1dmpatesteket az lizemeltetés soran
meghatarozott idészakonként karban kell tartani, a fényforrasok, tikrok tisztitasaval.

6. Erintésvédelem

A kisfeszliltségli villamosberendezés érintésvédelme nullazés (TN-S), melyet fedévédelemként a csatlakozd
aramkdrdknél aramvédd kapcsolassal terveztiink. Az épllet egész terliletén EPH rendszer létesll, viz, osztok,
fltés, gaz, szelldzési vezetékek csatlakoztatasaval, lefolyoracsok, kazan, tartalyok fémszerkezeteinek
bekdtésével.

A kilsd kabelcsatlakozassal egyltt a kisfesziiltségli elosztdszekrénybél foldelévezeték csatlakozik az FE jelli
féelosztoberendezéshez.

Az épllet alapozasanal betonalap foldeld létestil, csatlakozva a féelosztéhoz, villamvédelmi levezetd
vezetékekhez.

Az érintésvédelem hatasossagat mérésekkel kell ellendrizni, jegyzékényv készitéssel, dsszefoglalé mindsitéssel.

7. Tizvédelem

Az épulet tlizvédelmi besorolasa ,D” Mérsékelten tlizveszélyes.

A tervezés soran az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet ide vonatkoz6 elGirasait szigoruan betartottuk.

Az épitési engedélyben a tlizvédelemhez kapcsol6do elbirasokat be kell tartani, és tartatni (tlizcsap, poroltok,
stb.).

8. Villamvédelem

Az épllet MSZ EN 62305-2 szerinti kockazati besoroldsa az MSZ EN 62305-3 és MSZ EN 62305-4 szabvany
szerinti V. fokozatu villamvédelmi LPS + LPMS kiépitése szikséges.
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A tet6szerkezet anyaga korcolt aluminiumlemez, melyre &8 mm-es aluminium felfogévezeték kertl, aluminium
levezetdkkel, vizsgaloosszekotdkkel, BLITZ szekrénybe helyezve.
A tervezett levezetdk vizsgalddsszekotdn keresztiil csatlakoznak a betonalap f6ldeléhoz.

A villamvédelmi rendszert csak foldelési ellenallas mérésekkel kiegészitve lehet mindsiteni, a hasznalatbavétel
el6tt.

9. Tulfesziiltségvédelem

A tulfesziiltségvédelmet az un. LPZ-OA és LPZ-OB zdna hataran kell elhelyezni az SPD |.+1I. osztaly védelmet,
mely az FE jel(i féelosztoberendezésbe keriil elhelyezésre.
A tulfesziiltségvédelmi eszkdzdket a gyengedramu szolgéltatd rendszerbe is be kell épiteni.

10. Epiiletgépészet

A foldszinti VIESSMANN kazanhoz kiils6 hémérséklet érzékeld, HMV taroldé hdmérséklet érzékeldi csatlakoznak.
A zuhanyozok szellézése kézi és automata Uzemmodban az emeleti elosztobdl vezérelt idékapcsold
beiktatasaval torténik. A belsd WC-k szellézése a vilagitassal mikodtethetd, késleltetéssel.

11. Fontosabb szabvanyok

- MSZ 2364, MSZ HD 60364 régi MSZ 172, 1600-1-15 helyett
- MSZ EN 13201-1,2,3,4 régi MSZ 20194-1-4 helyett

- 9/2008. (11.22.) OTM rendelet

- MSZ EN 62305 régi MSZ 274 helyett

- MSZ 447 Kozcelu kisfeszliltség(i halozatra kapcsolas
- MSZ 1585 Uzemi szabalyzat

- MSZ 13207 Er6saramu kabelek fektetése

- MSZ 151 Er6saramu szabadvezetékek

- MSZ 7487 Kozmlivezetékek elrendezése

- 93/1993. Torvény a munkavédelemrél

- 5/1992. MiiM sz. rendelet

- 8/1981. IPM rendelet KLESZ

- VILLMUSZ el6irasai

- MVMT altal kiadott technoldgiai utasitas

- IRANYTERV (E.ON) fogyasztoi, tervezdi, kivitelezdi

- VAT-H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9 tipustervek

- OTEK

Veszprém, 2016. januar

Debreczeni Barany Attila
villamos tervezé
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