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CONCEPT HIWT SGW(S) tip.

HMV tdrols, V=500 lit.
1 hdcseréldvel, hészigetelve

JELMAGYARAZAT:

flitési eléremend vezeték
|||||||||||||| flitési visszatérd vezeték

bod elzard, szakaszold szerelvény
oYl ferdeiilésll szabdlyz6 szerelvény
% automata légtelenitd szerelvény
1 szennyfogd—szlird szerelvény

UPONOR mla. oszté—qyljtd

9 kords, 450mm

0sztd—gylijtd alapkészlettel

(tolts—iiritd és légtelenTtd osztd végelemekkel

hémérdvel, nyoméasmérdvel, szabdlyzd és elzdrd szerelvénnyel)
horganyzott lemez osztdszekrényben

szé x mé x ma: 785 x 150 x 820—-910mm

UPONOR frontlappal

Falstk alatti kivitel

0oGY1

UPONOR mlia. oszté—qgytijtd

11 koros, 550mm

oszto—gylijté alapkészlettel

(tolts—iiritd és légtelenTtd osztd végelemekkel

hémérdvel, nyoméasmérdvel, szabdlyzd és elzdrd szerelvénnyel)
horganyzott lemez osztdszekrényben

szé x mé x ma: 950 x 150 x 820—910mm

UPONOR frontlappal

Falstk alatti kivitel

0GY2

MEGJEGYZES:

A futési Ggvezetékek anyaga a padidszerkezetben Gtrétegll, aluminiumbetétes
mianyag csd, Polifoam s=4mm hdszigeteléssel, a pdrazdrd foliaréteg felett
fektetve. Az osztokat ellatd vezetékszakaszok anyaga az dgvezetékekkel azonos,
fektetésiik a padld hoszigeteld rétegében torténik, hoszigetelésiik Kaiflex ST
s=9mm. Az FO3. jelt szertdr helyiségben, a falon kiviil vezetett flitési vezetékek
anyaga préskotéses szénacél csd, s=9mm falvastagsdgld Tubolit DG hészigeteléssel
ellgtva.

A hdleaddk beépitett szelepes, acéllemez lapradidtorok, fal feldli csatlakozéssal
sarok kivitell alsé csatlakozd blokkal, termosztatikus szabdlyozé fejjel.

A haszndlati melegviz (HMV) készitése elénykapcsoldsban térténik.

A tervezett kondenzdciés gdzkazdn mukodésének szabdlyzGsa a kiilsd hémérséklet

alapjan torténik, belsé termosztatot nem terveztiink.

Megrendeld:
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