S

PANNONTERV-VESZPREM KFT
8200 Veszprém, Jutasi Ut 21. Munkaszam: 1198-2-2015.

B/7. KOZLEKEDESI ES PARKOLASI MUSZAKI LEIRAS

Veszprém, Jutasi Gti labdarugé centrum, 1. FC FUTSAL CLUB VESZPREM OLTOZOEPULET KIVITELI

Yers

Megrendelé megnevezése: FCV Sportszervezé KFT
Képviseli: Rajki Tamas ligyvezet6
Herend, Kossuth koz 9. 8440

Epitkezés helye: Veszprém, Erdész utca 1. Hrsz.: 2368/10.

1. ELOZMENYEK

FCV Sportszervezd KFT- t6l megbizast kaptunk fenti targyu tervek elkésztésére. Az épitési engedélyezési terv
elézménye volt a parkolas vizsgélata a létesitmény kornyezetében tobb alternativaban, részben sajét, részben
kozterileten kialakithatd parkolé allasok megvalositasara illetve az ehhez kapcsolodd zaj- és egyéb
koérnyezetvédelmi vizsgalatokra terjednek ki.

A tanulmanyterv alapjaul a geodéziai bemeéres, a telepllés alapterképe, a hatalyos szabalyozasi terv es az
Epittet6vel tortént egyeztetések szolgalnak.

2. MEGLEVO ALLAPOT

Jelenleg a Labdarugd Utanpotlas Centrum kozlekedési kapcsolata két iranybdl biztositott. A 1étesitményt az északi
oldalon a Vasas utca feldl, a déli oldalon az Erdész utca feldl lehet megkozeliteni. A 1étesitmény fékapuja az Erdész
utcardl nyilik, a létesitményen bellli épiiletek illetve a létesitmény belsd teriiletén kialakitott néhany allasos parkoldk
is innen kozelitheték meg, mely bejarat a folyamatos Uizemet kiszolgéld bejérat. A létesitmény alternativ bejérata a
Vasas utca feldl kertilt kialakitasra. Ez a bejarat a nagyobb rendezvények alkalmaval hasznalt bejérd, itt a sajat
terlileten beltl murvazott feliletd parkold is talalhato.

A terUletet hatérold mindkét utca aszfalt burkolatu ut, az aszfalt burkolatot mindkét oldalon kiemelt szegéllyel hatarolt
kivitelezéssel. A Vasas utca kiépitett csapadékviz elvezetd rendszerrel rendelkezik, az Erdész utcaban azonban a
csapadékviz elvezetéshez kiilon rendszer nem kerillt kialakitasra. Ott felszini csapadékviz elvezetés talalhatd, mely
az utca hossz-esésének megfeleléen a nyugati iranyba vezeti el a csapadékvizet.

Az Erdész utcaban a kozuti burkolaton kivul gyalogjarda burkolat nem talalhato, a Vasas utcaban a gyalogos
kézlekedés szamara az utca kdzuti burkolatanak nyugati oldalan gyalogjarda kerdilt kialakitasra — allapota elhanyagolt
térké burkolat. A tervezett parkol6 kialakitdsok mellett az Erdész utca esetében az érintett szakaszon gyalogjarda
kialakitasat is felvazoltuk.



Kozmlivek:

A tervezési szakaszon a tavkozlési halézatot az Invitel Zrt., a vizikozmUveket a Bakonykarszt Zrt., a gazhaldzatot az
E.ON Kozép-dunantuli Gazhalozati Zrt., az elektromos halézatot az E.ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt.
uzemelteti. A tervezési kozterlleten az 0sszes kdzmivezeték megtalalhato.

3. UTEPITES

A tervezett allapottal szemben az alabbi kovetelményeket fogalmaztuk meg:

- Az adottsagok figyelembe vételével Uj varakozohelyek kialakitasa.

- Aparkolok pormentes szilard burkolatot kapjanak.

- Atervezett Iétesitmény vizelvezetése legyen a kozut vizelvezetésével egyUtt megoldott.

- A meglévé kézmlivek felszini miitargyainak szintre emelése.
- Aqgyalogos kozlekedés szamara kulon burkolat felilet kialakitasa a parkolok kornyezetében.

A tervezett elképzelés a terllet egészére vonatkozo tobb miszaki valtozat kozil az egyik megoldas.

3.1. FOBB PARAMETEREK, TERVEZESI ADATOK:

A tanulménytervben 2. véltozat az Erdész utca meglévd aszfalt burkolata mellett személygépkocsi parkoldk
kialakitasa. A parkol6 allasok épitése soran az erdész utca kdzuti burkolatdnak szélesitésére is sor ker(l, oly médon,
hogy a kétiranyu kozlekedéshez minimélisan szikséges kiemelt szegélyek kozti minimalis 6,0 m burkolat szélesség
meglegyen.

A tervezett kialakitas részben dnkormanyzati koztertiletet (Erdész utca), részben a Labdarigd U.C. belsé teriletét
érinti. A kialakitdshoz a meglévé kerités elbontdsa majd Uj kerités megépitése szlkséges. A keritésen belli feltdltés
elhordasat meg kell oldani, a kialakitasra kerul fellileteknek az Erdész utcai burkolatok szintjéhez kell csatlakozni. A
kialakitds soran az Erdész utcaban 1év6 hulladéktarol6t at kell helyezni, annak beton alaptestjét el kell bontani,
helyette masikat kell épiteni. A kiépités hosszaban az Erdész utca déli oldali burkolatdnak széle mellett a keritésig
térkd burkolatu gyalogjarda épll. A gyalogjarda épitése soran a meglévé fasort meg kell tartani, annak féldlabdajat
szabadon kell hagyni.

Tervezett varakozéhelyek:

— Kialakitasuk: merdleges beallasu.
— Szémuk: 11+11 db.
—  Meéretiik: 2,50 x 5,00 (meréleges)

— Parkol6 felilet: 280 m2
— Gyalogjéarda felllete: 174 m2
—  Aszfalt burkolat szélesités fellilete: 74 m2
A tervezett kialakitashoz 0nallo csapadékviz elvezetd csatorna kialakitasa sziikséges.

3.2. VIZSZINTES VONALVEZETES

A tervezett Iétesitmények vizszintes vonalvezetését az U-1 szamu helyszinrajzon abrazoltuk.

3.3. MAGASSAGI VONALVEZETES

A magassagi vonalvezetés tervezése soran a terepi adottsagok szerinti legkisebb kéltséggel megvalésithaté miiszaki
megoldast kell a végleges tervek soran elkésziteni. A magassagi vonalvezetés kialakitasaban az Erdész utca
burkolata volt a meghatarozo, annak magassagi vonalvezetésén valtoztatni szilkségtelen volt.

3.4. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

Aszfalt burkolat palyaszerkezete burkolat szélesités esetén:




- 5cmvtg. AC-11 aszfaltbeton koporéteg

- 5cmvtg. AC-11 aszfaltbeton kotéréteg

- bitumenemulzios alapermetezés 0,7 kg/m?
— 20 cm vtg. Ck; cementes stabilizacio

- 25 cm vig. M56 mechanikai stabilizacio

Vérakozéhelyek palyaszerkezete:

- 8.cmvig. térkd burkolat

- 3 cmvig. zuzalék gyazat

— 40 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacio

Gyalogjarda palyaszerkezete:

- 6.cmvig. térkd burkolat

- 3 cmvig. zlzalék agyazat

- 20 cm vtg. M22 mechanikai stabilizacio

Burkolat lezarasok:

A vérakozdhelyeket és utpalyat sullyesztett szegély, mig a parkoldkat és zoldterlletet kiemelt szegély valasztja el
egymastdl. Az éplild gyalogjarda ingatlanok feldli oldalan kerti szegély épitésére kertil sor, az Utpalya feldl kiemelt
szegély talalhato.

3.5. FORGALOMTECHNIKA

A végleges miszaki megoldashoz kilon forgalomtechnikai terv készitése szilkséges. Ebben a parkold kiosztast, a
parkol6helyek jel6lését illetve a Jutasi Uti csatlakozas forgalomtechnikai elemeit kell abrézolni.

3.6. CSAPADEKViZ ELVEZETES

Az Erdész utca tekintetében U] csatorna épitése szilkséges. Ennek kialakitasat a befogadéig kell megtervezni ugy,
hogy a parkolé allasok feliletén dsszegy(il csapadékviz tisztitasat is meg kell oldani.

3.7. KOZMUVEK

Elektromos halozat: ) )
A tervezett kialakitas érinti az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. kozmUveit.

Vizikbzmiivek: ]

A tervezett létesitmény érinti az Epittetd tulajdonaban és Bakonykarszt Zrt. Uzemeltetésében 1év6 szennyviz,
csapadékviz és vizhalézatot.

Hirkbzlési halozat:

A tervezett kialakitas érinti az Invitel Zrt, valamint DIGI Magyarorszag Kft. kdzmiveit.

Géazelosztd halozat:
Az épités érinti a E.ON K6zép-dunantili Gazhalozati Zrt. kdzmliveit.

3.8. KORNYEZETVEDELEM

Az épitkezés soran képz6dd hulladékok kezelésérél (hasznositasardl, artalmatlanitasardl) a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a
kérnyezetvédelmi hatosag kiilén engedélyével végezhetd.



Az épités soran az engedélyes (Kivitelezd) koteles a vonatkozd rendeletben meghatérozott zajvédelmi

kévetelményeket betartani.

A tervezett beruhdzasnak forgalomvonzé hatasa nincs, csak a meglévd alléforgalom esztétikusabb lebonyolitasat

szolgalja.

A tervezett beruhazas soran nem keletkezik veszélyes hulladék.

A tervezett épités soran az alabbi kornyezetvédelmi eléirasoknak kell megfelelni:

- Akivitelezés soran keletkezett épitési tormelékeket, hulladékokat csak kijelolt lerakohelyen, az azokra vonatkoz6
eléirasok betartasa mellett lehet elhelyezni.

- A Kkivitelezés sordn csak a szikséges mértékli beavatkozasokat szabad elvégezni, a kérnyezeten a
szlkségesnél nagyobb mértékii beavatkozasokat, kdrnyezet megbontasat nem szabad elvégezni.

- Akivitelezés soran a meglévé ndvényzet irtasat csak a szlikséges mértékben szabad elvégezni.

- A megbontott padkan kivilli terlileteken a zéld feliiletek helyreallitasat el kell végezni.

3.9. OROKSEGVEDELEM

Az épitési teriilet nem érint Veszprém véros hatélyos szabalyozasi tervében jel6lt régészeti lel6helyet, régészeti
véddovezet terliletét, miemléki teruletet.

3.10. TUZVEDELEM

A tervezett kozlekedési létesitmény a miiszaki mentést végzd jarmivek kozlekedésére nincs befolyassal.

3.11. TERULET IGENYBEVETEL

Az épites soran idegen teriiletek igénybevételére nem keril sor. Az érintett terllet a 2368/10 hrsz.-U palya illetve a
Veszprém Megyei Jogu Varos Onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében Iévd 2379 hrsz.-U Erdész utca.

3.12. TELEPULESRENDEZESI TERV

A tervezett kialakitas megfelel Veszpréem Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgy(ilésének tdbbszér modositott
61/2003. (XI1.22.) Or. rendeletében (HESz) foglaltaknak.

Veszprém, 2015. december
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