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PANNONTERV-VESZPREM KFT
8200 Veszprém, Jutasi ut 21. Msz.: 1198-1-2014

B/4. KULSO VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

FCV Sportszervezdé KFT 8200 Veszprém, Erdész u. 1. sz. alatt létesitendd Futsal klubhaz és 61tozéépiilet
kiilsé villamosenergia ellatas kiviteli tervéhez

Tervezési feladat Veszprém, Erdész utca 1. sz&m alatt Iétesiilé Futsal klubhédz és 6lt6z6 villamosenergia ellatas
kiviteli terveinek elkészitése (hrsz: 2368/10).

1.) Elézmények

A tervezett klubhaz és 6ltdzéépilet mellett, megvalésult a mifives 60x40 m-es palya, vilagitassal egy(tt. A kulsé
villamosenergia ellatas kisfesziiltségli foldkabel nyomvonaltervét, valamint a fogyasztasmérés kiviteli terveit,
korabbi tervdokumentécioban elkészitettik, melyek az eltelt id6szakban a palyavilagitassal egyutt meg is épiiltek.

2)) Villamosenergia ellatas, fogyasztasmérés

A korabban készillt kiviteli terv szerinti villamosenergia igények egyidejiileg:

klubhaz, dltozééplet 18 KVA 3x25 A
palyavilagitas 23 kVA 3x32A
Osszesen: 41 KVA 3x63 A

A klubhaz és 01t6z6 villamosenergia ellatasa, a korabbi dokumentacié szerint megéplilt, FSZE jelii kisfeszliltségii
szabadtéri féelosztéberendezéshél biztositott. A tervezett kisfeszilltségl csatlakozékabel miiszaki adatai:

tipus: NAYY-J

keresztmetszet: 4x50 mm2 0,6/1 kV

fesziiltség: 3x400/230 V

aram neme; haromfazisu valtakozéaram nullavezetovel
frekvencia: 50 Hz

nyomvonal hossza: 40 fm

kabelvezeték hossza: 45 fm

A Kkisfeszliltségli foldkabelvezetéket a szabvany szerinti foldarokba kell homokagyra fektetni, mianyag
kabelfeddvel és jelz6szalaggal kell ellatni, nyiltarkosan be kell méretni a betemetés elétt.

3.) Kozmiikeresztezések

A tervezett csatlakozo kisfeszlltségli foldkabelvezeték nyomvonala tervezett viz, csapadékviz, szennyviz
valamint gyengedramu kabelvezetéket keresztez. A keresztezések helyén a kisfesziltségl foldkabel vezetéket
véddesibe kell huzni és a keresztezések helyét a geodéziai bemérés soran szerepeltetni kell a megvaldsulési
nyomvonal terven.

4,) Tiizvédelem

A tervezés soran az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet el6irasait betartottuk.



5.) Erintésvédelem

A kisfeszlltségi villamosberendezés érintésvédelme a trf.kdrzetben nullazéds (TN). A kisfeszlltségli szabadtéri
elosztoszekrény (FSZE) foldelésétdl kiinduléan a klubhaz, 6ltéz0 kisfeszliltségli féelosztdberendezése kdzott
10 mm horganyzott kéracél szalagfoldel6t terveztiink, melyhez az épiilet villamvédelmi foldelérendszere
csatlakozik. Az érintésvédelem hatasossagarol mérésekkel kell meggy6zédni és a mért eredményeket
jegyz6kdnyvbe kell foglalni és dokumentalni.

6.) Rendeletek, szabvanyok, elSirasok

54/2014 (XI1.5.) BM rendelet, az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
A 2006. évi CXXIX. Sz. térvénnyel modositott 1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl
MSZ 172 szabvanysorozat Erintésvédelmi szabalyzat
MSZ 447:1998 Kbzcélu kisfeszlltségi haldzatra kapcsolas
MSZ 1585:2001 Uzemi szabalyzat
MSZ 1600 szabvanysorozat Létesitési, biztonsagi szabalyzat (érvényes fejezetek)
MSZ 1838 Biztonsagi vilagitas
MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvanysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ 7487 szabvanysorozat Kdzm(- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlileten
MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas
MSZ 13207:2000 Erésaramu és jelzékabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége
MSZ 15688 Villamosenergia-fejleszt6- atalakito- és eloszté berendezések tlizvédelme
MSZ EN 50110 Villamos berendezések lizemeltetése
ME-04-115 Az egyenld potencialra hozas halozata
2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmdi biztonsagi 6vezetérdl
3/2002. (11.8.) EUM-SzCsM egyittes rendelet a munkahelyek mesterséges vilagitasarol
VILLMUSZ elirasok
MSZ EN 62305 Villamvédelem
MSZ HD 60364-4-41:2007 Aramiités elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszliltségl villamosberendezések

5.54. rész Foldeldberendezések, véddvezetok és védbosszekotd vezetdk

Veszprém, 2015. december hd

Debreczeni Barany Attila
villamos tervez6
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