B/2. TARTOSZERKEZETI MULEIRAS

FUTSAL klubhaz és iroda
Veszprém , Erdész utca 1sz 2368 hrsz
szerkezeti kiviteli tervéhez

1, Elozmények :

Cimbeli futsal club mintegy 13,66 x 13,96 m befoglal6 alapteriletl, F+I emeletes,
magas tetds , hagyomanyos tartoszerkezetekkel kialakitott 6ltoz0 épuletet kivan épiteni.

Epittetd ill. az épitész tervezd megbizasabol feladatom volt a tervezett létesitmény
tartoszerkezetei kiviteli terveinek elkészitése melyet az épitész tervezd munkakozi .terv szintl tervei
alapjan , a vonatkoz6 MSz-EN (EC) eléirasai szerint , az AXIS WM 12 végeselem pr.al készitettem .

2., Kovetelmények, alkalmazott szabvdnyok, eldirdsok

2.1 Szabvinyok:

EC0 MSZ EN 1990:2002/A1:2008 Eurocode 0: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai
EC1 MSZ EN 1991-1:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket érd hatasok.

EC2 MSZ EN 1992-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.

EC3 MSZ EN 1996-1:2009 Eurocode 3: Acél szerkezetek tervezése.

ECS5 MSZ EN 1995-1:2004/A1:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése.

EC6 MSZ EN 1996-1:2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése.

EC7 MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.

EC8 MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre.

2.2 Terhek és hatdsok :

- Hasznos terhek:
fodémek 2 kN/m2 , erkélyen 4 kN/m2 , lécs6n : 5 kN/m2
- Hoteher:
Tengerszint feletti magassag ~250 mBf, tehat a felszini hoteher karakterisztikus értéke
sk=1,25kN/m2. A vapaban és a tetd hajlasszog-térésében hé felhalmozddast kell
figyelembe venni.

- Szélteher:
Beépitettségi kategoria: Ill. — Alacsony beépités: kllvarosi ovezet
z=8,0m ap(z) =0,55 kN/m2
- Foldrengés:

A maximalis tervezési talajgyorsulds: agR = 0,14x0.7 x g = 0,09x9,81m/s2 ~ 1 m/s2
Talajosztaly: ,D”  ( kotormelékes kotott talaj .)

Az épilet fontossagi osztélya: Il.

A fontosségi tényezé: gl=1,0



2.3  Merevségi kovetelmények:

- Lehajlasok:
Vasbeton szerkezetek esetén: L/200
Konzolon: L/150
Faszerkezet esetén: L/400
Acélszerkezet esetén: L/300 (L/250)

Repedéstagassag: 0,3 mm fodémek és gerendak alsé sikjaban( belsétérben)

3., A tervezett éplilet tartoszerkezetének dlt. ismertetése

- A tervezett ujépulet fliggbleges teherhordd szerkezetei hagyomanyos kerdmia falazéblokk
térelhatarold - teherhordd  kilsé — belsé falazat ill. egy helyen acél oszlop .

- Afoldszint - ill. emelet feletti fodém egyarant két iranyban teherhordd, esetenként tobb
tamasz( monolit vb lemezek . A nyilaskivaltas esetenként fodémlemezzel egyiittdolgozd vb borda , ill.
eléregyartott keramia-beton kivaltd elem .

- Afoldszinti terasz folé kinyuld el6tetd a fodemlemezzel egybebetonozott vb konzollemez -
also felsé hdszigeteléssel .

- A tet6fodém szegeélyén korbefutd monolit vb attika fal készul, mogotte a magas tetd 20°
hajlasu , hagyomanyos acsolatu , faszerkezet(i satoridom, korcolt alu. lemez héjazattal.

Az éplilet két f6- iranyu, vb fodémekkel terhelt falainak sajat sikbeli merevsége foldrengési
hatasok ellen kielégité mérték.

fiiggbleges tartészerkezetek :

- A kiils6 keramia teherhordd falazat PTH 38 K , abelsd PTH 30 N+F
falazdblokkbdl (falazati szilardsag min fd =1,1 N'mm2) készil.
- Afoldszinti sarokoszlop S235JRG min. acél HEA160 eurd szelvény

vizszintes tartészerkezetek :

- A fsz. ésaz emelet feletti fodém ill. az eléteté egyarant v=20cm .vig-u  C25/30-XC1-24-
F3 MSz4798. 1-2004 min. monolitvb lemez , B500 min egyedi vasalassal .
Hasznos teher fodémeken : 2 kN/m2
A nyilaskivaltasok :
nagy része a fodémmel egylttdolgoz6 alsé vagy fels6 vb bordaval vagy 2-2db 12/23 cm —es
elem magas keramia athidaloval keszll.
- A tervezett kétkaru bels6 1épcsé v=18 cm vtg , fodém nyildsszegélyekre fellld szintén
C25/30 min. vb lemezmiként alakithatdk ki.
Hasznos teherlépcsén : 5 kN/m2

teté szerkezet:
kdérbevezetett allészéken 20° hajlasu satortetd , deszkazaton korcolt alulemez fedéssel
faanyag min  C22 ( F56 Il.0) flirészelt fenydfa ,
faanyag védelem Tetol FB
kotbelemen : 5.6 horg. csavar
fébb km-i méretek : székoszlop , talp és derékszelemen 15/15 cm
szarufa  7,5/15cm
élszarufa 12/18 cm



alapozas : tervezett PV =2x0,00 =250.15 m Bf

Talajmechanikai szakvélemény nem késziilt

A kérnyékbeli éplletek alapozasi megoldasait tekint feltehetéen sik beton sav il
tdmbalapozas alapozasi méd alkalmazhatd lesz .

A séavalapok alapozasi sikja el6iranyzatként a feltételezett atlagos teherhordé altalaj esetén
(iszapos homokliszt vagy kozepes agyag) varhatdan -1,20 m alapozasi sikkal, 50-ill . 70 cm kozott

A savalap beton minésége C16/20-XOv(H) -24-F2 .

A séavalap felett 50cm magas 30-as vasalt beton zsalukd labazati fal kész(l, melyre
a szigetelési sik alatti v=12cmvtg vb alzat il fel, Betonminésége C25/30-XC2-24-F3 min.
betonacél B500B

A vasalt aljzat alatti feltoltés felsé 20 cm része rétegesen Trg = 93%-ra tdmdritett homokos
kavics lehet( murva) E2 =~ 70-80 N/mm2

A vasalt aljzatot a tervezett kilsO teraszok alattis ki kell alakitani és a teherbir6 altalajig leéré

tomb v feltamasztani.

4., Anyagminéségek:

- Szerel6beton: C 8/10- XN(H)-16-F2
- Toémbalapok, C 16/20 - XOv(H) - 32 - F3
- Vb aljzatbeton, talpgerenda C 25/30 - XC2-XF2-16-F3
- Monolit vb oszlop, koszoru: C25/30-XC1-24-F3
- Betonacél: B240 ill.  B500B (B60.50)

- Szerkezeti acél: S235 JR (MSZ 6280-82 37B)
- Hidegen hajlitott szelvény: FeE 350G
- varratok: DIN 18800-1 és -7 szerint
- varratel6készités: DIN EN 29692 szerint
- varratmindség: DIN EN 25817 szerinti C oszt
nem jel6lt varratok mérete (t=falvastagsag):
- egyoldali sarokvarrat: a=0.7t
- kétoldali sarokvarrat: a=0.5t
- amin.=4mm
Kotbelemek: 8.8 min., horganyzott (MSZ 2461)
Mérettirések:  MSZ ISO EN 13920 CI.C
Gyartas, szerelés: MSZ 04-803/25-1990 szerint
Korrozié védelem :
Beltérben: Kk tisztasagi fokozatu feliiletre Washprimer tapadasndveld, és
2rtg rapid cinkkromat alapoz6 +feddréteg.
Kiils§ falazatok:
kornyezeti osztaly MX3.2
tégla:  F2 (EN 771-1 szerint)
habarcs: S (EN 998-2 szerint)
Faanyag : C22 min f. fenyé



5., Altalanos elbirasok , tervezGi nyilatkozat

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiildnsen az Etv. 31. §
(1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eldirasoknak.

A vonatkozo szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas nem kertiilt alkalmazasra.

Atervezett tartoszerkezetek a fentebbi mileirasban szereplé geometriai méretekkel, anyag
mindségekkel a vonatkozd szabvanyelGirasok szerint ellendrzd szamitasok szerint minden
vonatkozasban ( allékonysag, teherbiras, hasznalhatdésag) megfelelnek.

Kivitelezés csak arra jogosult mliszaki vezetd felugyelete mellett a targyi teljes kor(i szerkezeti
kiviteli tervek alapjan torténhet .

A kivitelezés és a kiviteli dokumentacio készitése soran a 275/2013. (VII. 16.) kormanyrendeletben
szabalyozottaknak megfeleléen lehet épitési célu termeket alkalmazni. A tervektdl eltérd kivitelezés csak
a tervez6 elbzetes hozzajarulasaval - sziikség esetén modositott épitési engedélyezési terv alapjan -

végezhetd.

Veszprém 2015. december Szab6 Imre
statikus tervezd, épitési szakértd

T-19-0059



Tartalomjegyzék

FUTSAL klubhaz és iroda
Veszprém , Erdész utca 1 sz 2368 hrsz
szerkezeti kiviteli tervéhez

1., Alapozasi terv m=1:75 S-1
2., Alapozasi részletek m=1:25 S-2
3., Foldszint f. fodém zsaluzas m=1:75, S-3
4., Foldszint f. fodém vasalas m = 1:50 S-4
5., Foldszint f. fodém vb részletek m = 1:25 S-5
6., Emelet f. fodém zsaluzas m=1:75 S-6
7., Emelet f. fodém vasalas m = 1:50 S-7
8., Foldszint f. fodém vb részletek m = 1:25 S-8
9., Vb lépcso terve m = 1:50 S-9

10., TetOszerkezet terve m = 1:50 S-10



