KONSZIGNACIO m0?2

megnevezés

beépitésre kész miianyag szerkezeti, hohidmentes, hdszigeteld 3 rétegli ivegezésd, Lo =40 dB, U,=1,1 W/im%K ablak

alaprajzi jel

méretek a helyszinen ellendrizendgk!

névleges méret

2000x1000 mm

nézet (M=1:50)

méretek a helyszinen ellendrizendgk!
anyilaszarok gyartasa csak a helyszini méretfelvétel, és a felilet szinének meghatarozasa utan gyarthaté!
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tok

"SCHUCO Corona CT70" 5 légkamras milanyag szerkezetii tokprofil, parakicsapodas-mentes sarokmegoldassal,
hészigetelés: Uf= 1,1 W/mK (h6hidmentes merevités), 70x80 mm-es profilmérettel, szirke szindi, gyari folidzott feliilettel.

falszerkezet meglévé falszerkezet
szrny "SCHUCO Corona CT70" 5 légkamras milanyag szerkezetii szamyprofil, parakicsapédés-mentes sarokmegoldassal,
hészigetelés: Uf= 1,1 Wim*K (héhidmentes merevités), 70x80 mm-es profilmérettel, szirke szindi, gyari foliazott feliilettel.
(ivegezés nyild részben: 6 mm STOPSOL Supersilver Grey , 1-es rétegben a bevonat - 14 mm argon - 4 mm LOW-E - 14 mm argon - 4 mm LOW-E
(Ug = 0,7 Wim?), reflexios, nem biztonsagi lveg, u(k)=0,7 W/im2K, G(naptényez6)=65%, LR (fényreflexio)=35%, LT(fényateresztés)=53%
vasalat bukd-nyil6 vasalat, fix
egyéh parkany-kdny6klg:
alul 20 mm-es parkanyfogadéval
beliil: mdanyag konyokl6 fehér szinben
kivil: festett alu. lemez RAL 9006 sziirke szinben
kiils6-belst oldali miianyag szerkezetl, sziirke szind, gyari foliazott feliilettel.
nyitasmod bukoé-nyilo
nyitasirany /db | jobbos 3
balos 2
0ssz.

mennyiség

3 db
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