MEGUEGYZES

- Betonmindség: Pilér: C25/30-XC1-24-F3 ;Koszorfi, gerenda: C25/30-XC1-24-F3

- Betonacéimindséq:
-4 B240
~g8-tal: B500
- A foldszinti sarokosziop S2350RG min. acél  HEA160 eurd szelvény
- Betontakards lemezben: 25 em
- Betontakarts borddban: 25 cm

- Hasznos teher a fodémen: 2,00 kN/mZ

- Haszos teher az erkélyen: 4,00 kN/m’

- Hasznos teher a lépesdn: 5,00 kN/m*

= A kils kerdmia teherhordd falazat PTH 38K, a belsd PTH 30 N+F falaz6blokkbdl
(folazati szidrdstg min fd =1,1 N/mm3)  Késail ,
ill. kisméretd tomér téglo falazat (1150 H30) THit6

Méretek a helyszinen ellendrizendok!

Betonac8lkivonat Isd. S- .. } terviapon!

tervezt:

PANNONTERV Kft

Veszprém, Jutasi dt 21,

Tel.. (88) 428-477, Fax. (88) 426-881

Rajzszém:

S-8

m Megrendeld:

VY

FCV Sportszervez6 KFT
Kepviseli: Rajki Tamas ligyvezetd Herend, Kossuth kiz 9. 8440

Helyszin:

Veszprem, Jutasi Gti labdarigo centrum
Erdesz utca 1. 8200 2368/10. Hrsz.

Munka megnevezése: o Tervfajta:
FC FUTSAL CLUB VESZPREM OLTOZOEPULET Kiviteli terv
PANNONTER\/ Rajz meqnevezése: Y S Munkaszam:
Emelet feletti fodem vasalasi reszletek 1198-1-2014.
Ugyvezets: Statikus Szerkeszt6-ra jzolo Leptek:
Haldsz Istvan fervez: Szabo Imre okl mémik T-1/19-0059 15
Lo Ellentrizte: Datum:
me,;,ze,f' m;gﬂ"%ﬁg&ﬁfmﬂﬁm}m Imre Frigyes okl mémdk T-1/19 -0052 2015 december
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Ez a terv a PANNONTERV Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
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- Hasznos teher a födémen: 2,00 kN/m²
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- Betontakarás lemezben:       2,5 cm
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- Betonminőség: Pillér: C25/30-XC1-24-F3    ;Koszorú, gerenda: C25/30-XC1-24-F3    
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- Hasznos teher az erkélyen: 4,00 kN/m²
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- Betontakarás bordában:       2,5 cm
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- Hasznos teher a lépcsőn: 5,00 kN/m²
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