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Szakértoi nyilatkozat

Futsal klubhaz és oltozéépilet
Veszprém, Erdész utca 1.
Hrsz.: 2368/10.

Az 1996. évi XXXI. tv-ben megallapitott kotelezettség alapjan nyilatkozom, hogy a
tlzvédelmi miszaki leirast a vonatkozd jogszabalyokban foglalt kévetelmények alapjan
készitettem el, a tervezés soran az éplulet tlizvédelmi kdvetelményeit a 54/2014.(XIl. 5.) BM

rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ) elbirasai alapjan
hatédroztam meg.

Veszprém, 2016. janudr

R6zsa Sandor

Tlhzvédelmi szakért6

Ré6zsa Sandor
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A miileiras osszeallitidsa soran figyelembe vett eldirasok, jogszabalyok:

A tervdokumentacié a tobbszor moédositott 1996. évi XXXI. szdmu tlzvédelmi térvény,

avalamint a 54/2014. (XIl.5.)) BM rendelettel életbe I|éptetett Orszagos Tlzvédelmi

Szabdlyzat figyelembevételével késziilt.

Altalanos leiras:

Epitmény rendeltetésének leirasa:

Olt6z6-klub éptilet

1. Az épillet rendeltetése, rendeltetéssel 6sszefiigqd eldirasok, technoldgiai eldirasok:

Rendeltetési egységek: 1

Szintszam: Foldszint +emelet
Epulet alapteriilete 357 m?
Tlzszakaszok szama: 1

Legfels6bb hasznalati szint magassaga: 29m

2. A létesitmény tlizveszélyességi osztalya, osztalyba sorolas:

Tlzveszélyes
Epiilet:

I. kockazati egység:

Epitmény neve:
Szint:
Tiizszakasz:
Kockazati egység
beazonositasa

HELYISEGEK ALAPTERULETEI:

(m?)

(%))

©CoO~NOUOAWNREN

Bufé 0
Ffi WC
N6i WC
Raktar

AKM WC
Kozlekedd

Iroda

Terasz
Tak. szer.
Folyosd
Mosdo

QOO OO OO OOOoOo

ol
BNy

Helyiség Robbanésveszélyes

Futsal klub

Tiizveszélyes

27,60
0
0
4,50
0
3,30
12,92
38,42
4,62
18,55
0

Nem tlizveszélyes
0
1,57
1,57
0
4,84

Ré6zsa Sandor
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12 Szertar 0 18,81 0
13 Shop 0 14,25 0
14 Kozbsségi tér 0 39,33 0
Osszesen: 0 182,3 10,78
I. kockézati egység:
Epitmény neve: Futsal klub
Szint: emelet
Tlizszakasz: l.
Kockazati egység
beazonositasa
HELYISEGEK ALAPTERULETEI:
(m?)

SZ.: Helyiség Robbanasveszélyes Tiizveszélyes Nem tlizveszélyes
1 Oltoz6 0 17,10 0
2 Mosdd 0 0 6,60
3 Zuhanyz6 0 0 5,94
4 Mosdd 0 0 1,80
5 WC 0 0 1,40
6 ElGtér 0 3,96 0
7 Olt6z6 0 17,10 0
8 Orvosi szoba 0 18,81 0
9 Folyoso 0 10,36 0
10 Olt6z6 0 3,64 0
11 El6tér 0 8,40 0
12 Zuhanyz6 0 0 539
13 Lépcsbhaz 0 11,60 0
14 Mosdd 0 0 1,80
15 WC 0 0 1,40
16 Zuhanyz0 0 0 5,94
17 Mosdo 0 0 5,28
18 Olt6z6 0 19,74 0
19 Olt6z6 0 18,80 0

Osszesen: 0 129,51 35,55

3. Az épllet kockazati osztalydnak meghatarozasa::

Kockéazati egységek:

Alacsony: AK

4. Tiztavolsaq:

Szomszédos épiiletektsl megtelels, az OTEK és a telepiilési épitési szabalyokat kielégiti.

Ré6zsa Sandor
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A tavolsag a 54/2014 (XIl.5) BM rendelet 3 mellékletének 1. tablazata alapjan megfeleld,

mivel nagyobb mint 6 méter a szomszédos épuletektdl.

5.Tlizeseti allékonysag meghatarozasa:

Epiilet:

Epitményszerkezetek tlizvédelmi osztalyara és tizallésagi teljesitményére vonatkoz6 kdvetelmények
Mértékado kockazati osztaly: AK

Epitményszerkezet Pince+foldszint, lak6épiilet esetén pince+féldszint+ 2 emelet

Epitményszerkezet Kdvetelmény Betervezett Minésités
Teherhordé falak és C BAUMIT alapvakolat Megfelel
merevitéseik a pinceszint REI 30 + szilikon
kivételével homlokzatvakolat
POROTHERM K
falazat

bels6 vakolat

Al REI 240
Teherhordé pillérek és C VB vézszerkezet Megfelel
merevitéseik a pinceszint R 30
kivételével A1R 120
Pinceszinti teherhord6 falak A2 - -
€s merevitéseik REI 45
Pinceszinti pillérek és A2 - -
merevitéseik R 45
Pinceszint feletti fédém A2 - -
REI 45
Emeletkozi és padlasfédém C - -
REI 30
Tet6fodém tartészerkezete, C - -
merevitései, valamint REI 15
tetéfédém 60 kg/m?2
felllettomeg felett
Tetb6fédém térelhatarold D - Megfelel
szerkezete REI 15
(60 kg/m2-ig)
Fedélszerkezet D Feny6 gerendazat Megfelel
C
Epiileten belili és c - -
menekilési ttvonalnak R 30

minésulé Iépcsdk és
Iépcsépihendk
tartészerkezetei és
jaréfeliletének alatamasztéd
szerkezetei

Ré6zsa Sandor
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Menekulési utvonalat képezd
szabadlépcs6
tartészerkezete

Tizfal

Thzgatléd
alapszerkezet
Tlzgatl6 vélaszfal

Thzgatléd
alapszerkezet
Tizgatlo fal

Tlzgatld
alapszerkezet
Tlzgatlé fodém

Tlzterjedés elleni gat

Tlzgatlé nyilaszard

tzfalban

Tlzgatlé nyilaszard
tlizgatlo falban

Tlzgatlé nyilaszard
felvoné-aknaajtéd
Tlzgatlo lezaras

Tlzgatlo réskitolté-réslezarod

rendszerek

Tlzgatlo lezaras
Tlzgatl6 linearis
hézagtomitések

Tlzgatlo lezaras
Tlzgatlé zaréelem

REI 30

Al
REI 120

C
El 15

A2
(R)EI 30

A2
REI 30

A2 a csatlakoz6
fédémre, falra elGirt
kévetelménnyel
megegyez6
tlzallésagi
teljesitmeényd, de
legfeljebb 90

A2 Ely 90-C

D
Ely 30-C

a vonatkozo miszaki
kovetelmény szerint

az atvezetéssel
érintett szerkezettel
megegyez6
tlzallésagi
teljesitmeényd, de
legfeljebb EI 90

a csatlakozo
szerkezetekre el8irt
kovetelménnyel
megegyez6
tlzallosagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90

El 30

Tlzterjedési gatlas épitmény-szerkezetei

Tervlap szerint

Minimum kévetelmény
a gépészeti helyiségre
D
Elo 30-C

El 30
Rendeltetési
egységek kozoti
falatvezetések

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Ré6zsa Sandor
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Menekiilési utvonalon alkalmazott épitmény-

szerkezetek
Falburkolat D s1, do
Padl6burkolat Dy s1 - Megfelel
Almennyezet, D s1, dO
mennyezetburkolat
Alpadlé D El 15
HG- és hangszigetelés, burkolat B s1,d0

nélkil vagy burkolat mégott

A kivitelezés soran csak a fenti kovetelményeket kielégitd szerkezet épitheté be, a

megfeleléséget a hasznalatbavételi eljarason igazolni kell!

Kivitelezdi nyilatkozat és épitési termékek teljesitmény nyilatkozat.

6. Tetd és tetétér beépités kovetelményei:

Tet6fedés: Lemezfedés

7. Tlizterhelés szamitas

Az épiilet tizterhelése normativa alapjan: 200-400 MJ/m?, a 28/2011 BM rendelet alapjan.

8. Tlizszakasz vizsgalat, tlizterjedési védelem meghatarozasa:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata alapjan a targyi épuletre vonatkozéan a maximalis
megengedett tlizszakaszméret 4.000 m? igy az épilet (357 m?) egy tlizszakaszként
kialakithato.

9. Homlokzati tlizterjedés elleni védelem:

Nincs kovetelmény

10. Gépészeti és villamos kialakitas, atvezetések:

Gépészeti és villamos leirds szerint.

Targyi épuletben az éplletgépészeti és épuletvilamossagi szerelbaknakat ugy kell
kialakitani, hogy az aknakat szintenként, a fédémek vonaldban a fodémre vonatkozo
tlzvédelmi kovetelményeknek megfeleld szerkezettel kell megszakitani, és az azon
atvezetett épuletgépészeti és éplletvillamossagi vezetékeket a vonatkozo tlzallosagi
hatarértéknek megfelel tlizgatlé tomitéssel kell ellatni.

A Vilagitd berendezést, eszkdzt ugy kell elhelyezni, rdgziteni és hasznalni, hogy az

kérnyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

Ré6zsa Sandor
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A létesitmény, épitmény villamos és a gépészet berendezéseit a vonatkozé miszaki
kévetelménynek megfeleléen, vagy azzal legalabb azonos biztonsagot nyujtd miiszaki

megoldas szerint kell Iétesiteni, hasznalni és felllvizsgalni.

Az éplleten a homlokzaton tlizvédelmi fékapcsolot kell elhelyezni.

A Kiviteli terveknél figyelembe kell venni az OTSZ szakagakat érintd elGirasait.

11. Tlizolto késziilékek biztositasa:

Az éplletben minimum 3 db 8A 34B oltasteljesitményi tlizoltokésziléket kell elhelyezni.

12. Epilet kitrités szamitas:

Jelen modszer szerinti szamitasok soran a menekilé emberek atlagos haladasi sebességét
a menekilés adott szakaszanak létszamsiriisége fliggvényében az 1. tablazat alapjan lehet
meghatarozni. A lejtdkon, rampakon valéo haladas sebességértékei megegyeznek a

vizszintes haladasi sebességekkel.

A helyiségben, vagy a Vizszintes haladasi Haladas lépcsén, m/min
veszélyeztetett sebesség m/min [m/s] [m/s]
tertleten 4thaladok
'étsziglsr;‘igfége lefelé felfelé

0,5 alatt 40,00 [0,67] 20,00 [0,33] 15,00 [0,25]

0,5-t61 1-ig 37,00 [0,62] 18,50 [0,31] 14,00 [0,23]

1-t6l 2-ig 28,00 [0,46] 14,00 [0,23] 10,751[0,18]

2-t6l 3-ig 17,00 [0,28] 8,50 [0,14] 6,25 [0,10]

3 felett 6,00 [0,10] 3,00 [0,05] 2,00 [0,03]

Emelet 61t6z6:
Helyiség kilritési idétartamanak szamitasa (kiurités elsé szakaszanak szamitasa)

A helyiség kilrités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

ahol:

Ré6zsa Sandor
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t1a a legkedvezb6tlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességb8dl meghatarozott idé percben
(min)

s;; a menekllésnél szamitasba vett és a 4.2. pont alapjan meghatarozott utvonal
Utszakaszainak

hossza méterben (m)

V; az egyes Utszakaszokhoz tartozd létszamsiriségektdl figgéen az 5.2.7. pont alapjan

meghatarozott haladasi sebességek (m/min),

Szamitas:
t1a = 6 M/28 m/min = 0,21 min
Megfelel

A helyiség kiurités id6tartama a szamitasba vett kiuritési utvonal szabad szélességének

atbocsato képessége alapjan:

ahol:

tip @ helyiségnek a kilritési id6tartama a kidritési Utvonal szabad szélességének atbocsato
képessége alapjan percben (min),

N, a helyiségbél eltavolitandé személyek szama, (f6)k a kilritési utvonal szabad

szélességeének atlagos atbocsato képessége:

Wi, a helyiség kiuritési Gtvonalanak 4.3. pont alapjdn meghatarozott szamitasba vett

szabad szélessége méterben (m)

Szamitas:
Létszam: 12 f6

Szélesség: 0,8m
t1,=Ni/keX;= 12/41,7x0,8 = 0,35 min

Megfelel

Ré6zsa Sandor
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A helyiség csoport kiliritési idétartamanak szamitasa (kiurités elsé szakaszanak
szamitasa)

5.2.10.1. A helyiségcsoport kilirités idétartama az utszakaszok hossza alapjan:

ahol:

toa @ vizsgalt helyiségcsoport kilritési id6tartama a menekiilési Utvonalra vagy biztonsagos
térbe vezetd kijarattdl legtavolabb 1évé helyiségtél mért utvonalhossz alapjan, percben (min),
tima @ helyiség elhagyasanal szamitott kitritési id6tartamok kézil a legnagyobb,

percben (min),

s2i annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatél a menekulési Utvonalba vagy biztonsagos
térbe vezetd kijaratig vett utvonalainak 4.2. pont alapjan meghatarozott egyuttes hossza,
amely a tlma-val egytttesen a legnagyobb t2a értéket adja, méterben (m),

vi a szamitasba vett utvonalhoz tartozé létszamsuriségektdl figgéen az 5.2.7. pont alapjan

meghatarozott haladasi sebességek (m/min),

Szamitas:

Olt6z6-1épcsé:

t =6 m/28 m/min = 0,21 min
Lépcso:

t=9 m/14 m/min = 0,64 min
Lépcsé-kijarat:

t =8 m/28 m/min = 0,28 min

Kilrités teljes ideje:

Maximum: 1,5 min
0,35+0,21+0,64+0,21 = 1,41 min Megfelel

A helyiségcsoport kilirités idétartama a szamitasba vett kiiritési atvonal szabad

szélességének atbocsatd képessége alapjan:

Ré6zsa Sandor
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ahol:

t2b a vizsgalt helyiségcsoport kilritési idétartama, a kilritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan, percben (min),

ty1 a legsziikebb keresztmetszet eléréséhez szukséges id6, a kilritésnél szamitasba vett,
hozza legkdzelebb es6 helyiség legkdzelebbi ajtajatol meérve, az utszakaszok alapjan,
percben (min),

N2 a kiuritési utvonalon szamitasba vett szikitésen menekild személyek szama, (f6),

s2i a legszikebb keresztmetszettdl a menekilési utvonalra vagy biztonsagos térbe

vezetd kijaratig tarté utvonalak 4.2. pont alapjan meghatarozott egylttes hossza, méterben
(m),

k a kilritési Utvonal szabad szélességének atlagos atbocsato képessége:

I2szi a helyiségcsoport kilritési Utvonaldnak 4.3. pont alapjan meghatarozott szamitasba
vett legszlikebb keresztmetszetet ad6 szabad szélessége, méterben (m),
vi a szamitasba vett Utvonalhoz tartoz6 létszamsriségektdl figgbéen a 5.2.7. pont

alapjan meghatarozott haladasi sebességek (m/min).

A helyiségcsoport kilirités idétartama kiuritésre szamitasba vett menekiilési utvonailra

vagy biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok atbocsaté képessége alapjan:

ahol:

t2c a vizsgalt helyiségcsoport kilritési idétartama a menekdilési Utvonalra vagy biztonsagos
térbe vezet6 nyilaszarok, falnyilasok atbocsatoképessége alapjan, (min),

ty2 a menekulési utvonalra vagy biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok, falnyilasok
eléréséhez sziikséges id6, a helyiségcsoport helyiségei kozll — a kitritésnél szamitasba vett

— az ajtdhoz, falnyilashoz legkdzelebb esd helyiség ajtajatél mérve, (min),

Ré6zsa Sandor
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N2 a vizsgalt helyiségcsoportbdl eltavolitandd személyek szama, (fé)k a kilritési utvonal

szabad szélességének atlagos atbocsato képessége:

I2szi a menekulési Utvonalra vagy biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok, falnyilasok szabad
nyilds-szélessége, méterben (m).

Szamitas:

Léetszam: 48 f6

Szélesség: 1,4m
Ng =48 fo

ty,= 0,28 min
toc= 0,28 min +0,82 min = 1,1 min

Megfelel

A szamitas az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelethez tartozoé tlizvédelmi iranyelvek alapjan késziilt.

A rendeltetési egységek kozvetlen a szabadba kilrithetéek a kiurités elsé szakasza alapjan.

13. Tiizolté eqységek beavatkozasat biztosité koriilmények:

Megkozelités: kozuton keresztil, a helyszinrajzon feltiintett utakon.

Oltéviz:

Az oltovizigény (900 l/perc, egy O0ran keresztill), a sziikséges oltovizét 100 méteren belil féld
feletti tlizcsaprdl kell biztositani, 2 bar kifolyasi nyomason. Mértékado tlizszakasz nagysaga
824 m>.

Fali-tlizcsap létesitése nem kotelezb.

Abban az esetben ha nem lehet a megfelel6 vizmennyiséget biztositani fold feletti
tlizcsaprol, akkor viztarold6 medencét kell épiteni.

A Kkiviteli tervdokumentacié készitésének megkezdése el6tt a vizhozammérést el kell
végezni, a tlzi viz biztositasanak maddjat meg kell hatarozni. A tlizvédelmi szakhatésaggal

egyeztetni kell.

14. HO- és fustelvezetés:

Ré6zsa Sandor
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Az épllet a nyilaszarok megnyitasaval torténik. Az éplletben nem kotelezd a vonatkozo

jogszabalyoknak megfelelé hé- és flstelvezetd rendszert kiépiteni.

15. Hasado6- nyil6 feltlet meghatarozasa:

Nem kotelezé

16.Villamvédelemi berendezés, napelem létesitési elbirasai és elektrostatikus
védelem:

Az éplleten az OTSZ el6irasai alapjan kell meghatarozni.

Napelem jelenleg nem létesdil.

rrrrrrr

Az éplletben biztonsagi vilagitast és menekulési utiranyjelzd rendszert kell kiépiteni.
A kiUritési utakat jel6Ini kell.

A biztonsagi és menekulési utakat a vonatkozé TvMI irany elvek alapjan kell elhelyezni.

18. Tliz- és oltdberendezés:

Tlzjelzés telefonon torténik.

Veszprém, 2016. janudr

Ro6zsa Sandor

Tlzvédelmi szakértd

Ré6zsa Sandor
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