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VAN 22KV 600x600 o6Y1 APONOR ma. osz(6-q W0

Q=494W (60,/40/20°C) ohpeditl

flitési eléremend vezeték 0szt6-gyjtd alapkészlettel
il J (tolts—iiritd és légtelentd osztd végelemekkel

V&N 22KV moova:No. R oo R olo 5 e futési visszatérd vezeték hémérdvel, nyoméasmérdvel, szabdlyzd és elzdrd szerelvénnyel)
Q=923W (60/40/20°C) _ | 3F B, S|, horganyzott lemez oszt6szekrényben

Termosztatikus szabdlyozéfej nélkiil! B | sz€ x mé x ma: 785 x 150 x 820—910mm
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hémérdvel, nyoméasmérdvel, szabdlyzd és elzdrd szerelvénnyel)
horganyzott lemez osztdszekrényben

sz€ x mé x ma: 950 x 150 x 820—910mm
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V&N 22KV 600x1120
Q=923W (60,/40/20°C)
Termosztatikus szabélyozdfej nélkdil!

A futési Ggvezetékek anyaga a padiészerkezetben Gtrétegli, aluminiumbetétes

mianyag csd, Polifoam s=4mm hdszigeteléssel, a pGrazard foliaréteg felett

CONCEPT H1WT SGW(S) tip.
HMV térol6, V=500 M;.v P fektetve. Az osztokat ellGtd vezetékszakaszok anyaga az dgvezetékekkel azonos,

1 hdcserélével, hdszigetelve fektetdsiik a padld hdszigeteld rétegében torténik, hészigetelésiik Kaiflex ST

s=9mm. Az FO3. jelt szertdr helyiségben, a falon kiviil vezetett flitési vezetékek

Viessmann Vitodens 100-W anyaga préskotéses szénacél csd, s=9mm falvastagsdgd Tubolit DG hészigeteléssel
Qn=26,0kW (24,5kW)

ellgtva.

A héleaddk beépitett szelepes, acéllemez lapradidtorok, fal feldli csatlakozdssal

J

sarok kiviteltl alsé csatlakozd blokkal, termosztatikus szabdlyozd fejjel.
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\\\\\\ - A hasznélati melegviz (HMV) készitése elénykapcsoldsban torténik.
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1 A tervezett kondenzdciés gdzkazdn mikodésének szabdlyzésa a kiilsé hémérséklet
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I alapjan torténik, belsd termosztdtot nem terveztiink.
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Rajz megnevezése:

VAN 22KV 600x1120
Q=834W (60/40/22'C) Foldszint alaprajz
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V&N 11KV 600x600 Z T
Q=295W (60/40,/16%) Pauld Levente Molndr Balazs

Epiiletgépész tervezd okl. &piiletgépész mérnak
G-T-07-0840 ligyvezetd
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