Acélszerkezetekre:

- Aclimindség: S235 JRG (MSZ 6280-82 378)
- Gyrtdsi pontossdg: +- 2mm
- Kotcelemek 8.8 min., horganyzott (MSZ 2461)
- Hegesztési varratok (MSZ 4302-73):
A sarokvarratos kapesolatokndl egyoldali sarokvarrat esetén a=0,7v qyokméretet kell alkalmazni, de chol

lehetdség van r6, kétoldali sarokvarratot kell késziteni 2va=vy oo v qyokmérettel.

Lehetoséq szerint a varratokat kdrbe kell vezetni és folyomatossd Kell tenni. A varratok mindsége
minimum . o kell, hogy legyen! A melegen hengerelt szelvényeket
teljes keresztmetszetii folyamatos tompavarrattal kel illeszteni.
Tompavarratos ilesztésekné] V illetve fél V alakd lemunkdlds sziikséges.
- Feliletkezelés:
Beltérben: Kk tisztasdgi fokozatd feliletre Woshprimer tapaddsndveld, és
2rtg rapid cinkkromdt alapozd +feddréteq

MEGJEGYZES
- Betonmindség: Pillér: C25/30-XC1-24-F3 ;Koszordi, gerenda: C25/30-XC1-24-F3

- Betonacéimindséq:
- B240
~#3-tal: B500
- A foldszinti sarokoszlop S2350RG min. ac8l  HEA160 eurd szelvény
- Betontakards lemezben: 2,5 ¢m
- Betontakards borddban: 25 ¢t

- Hosznos teher o fodémen: 2,00 kN/m’

- Hosmos teher az erkélyen: 4,00 kN/m’

- Hasznos teher a lépesdn: 5,00 kN/m?

= A kiilsd kerdmia teherhordd folazat PTH 38K, a belsd PTH 30 N+F falazéblokkbdl
(folazati szirdstg min fd =11 N/mm3)  készil ,
il kisméret tomér tégla falazat (T150 H30) THfG

Betonacélkivonat Isd. S- .. } tervapon!

Méretek a helyszinen ellendrizendok!
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- Hasznos teher az erkélyen: 4,00 kN/m²
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- Hegesztési varratok (MSZ 4302-73):
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teljes keresztmetszetü folyamatos tompavarrattal kell illeszteni.
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Tompavarratos illesztéseknél V illetve fél V alakú lemunkálás szükséges.
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minimum III. o kell, hogy legyen! A melegen hengerelt szelvényeket
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- Kötöelemek 8.8 min., horganyzott (MSZ 2461)
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- Acélminőség: S235 JRG (MSZ 6280-82 37B)
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