Futsal klubhaz és 61t6z6 éplilet
Veszprém, Erdész u. 1. Hrsz.: 2368/10.

Epuletgépészet

MUSZAKI LEIRAS

a Veszprém, Erdész u. 1. sz. (Hrsz.: 2368/10.) alatt tervezett
Futsal klubhaz és 61t6z6 épllet

crr

El6zmények:

Az épittetd, FCV Sportszervezé Kft a jelenleg is sportlétesitményként Uzemeld
tertleten Uj 01toz0 épllet epitését tervezi. Tervezési feladat az épilet fltésének és
hasznélati melegviz ellatdsénak, valamint szellézésének és gazelldtasanak
megoldasa. Az ingatlan rendelkezik a tervezett épilet csatlakoztatasahoz
szikséges kozmu csatlakozasi lehetdségekkel.

Vizellatas- csatornazas:

A tervezett éplletben szocidlis funkciok, Oltdz6 és zuhanyzo, valamint blfé,
kbzOsségi tér és iroda, kapnak helyet.

Az éplulet vizigényének és csatorna terhelésének meghatarozasa az MI-10-158-
1:1992 szerint tortént, miszerint:

A varhat6 napi fogyasztas az épiilet teljes kihasznaltsaga esetén: VI=4,0m3/d

A vérhato térfogataram csucsérték: qv=1,99 I/s.

A sziikséges csatlakozd vizvezeték hasznos mérete: NA25; 1”

A sziikséges hasznalati melegviz (HMV) tarolo mérete: Vt=500 lit.

A HMV készités fitési teljesitmény igénye: 10kW

A szennyviz napi atlagos mennyisége a fenti vizfogyasztas mellett: Vszv=3,8m3/d

A mértékadd csatornaterhelés a betervezett fogyasztok figyelembe vételével:
qszv=12,18 I/s

A szukséges szennyviz csatlakozo6 vezeték mérete: NA200

Az épuletbe valo tervezett KPE anyagu viz becsatlakozast kovetden, - melyet a
foldszinti FO3 jelli szertar helyiségbe terveziink — Honeywell MiniPlus FK06-1AA tip.
visszaoblithetd sz(r6t helyeziunk el, majd a tervezett HMV taroldéhoz padioban
vezetett, 6trétegli aluminiumbetétes mianyag cs6vel csatlakozunk. A HMV térolébdl
kilépd hasznalati melegviz hémérséklet korlatozasa az emeleti zuhanyzoknal
szlkseges, igy ott mindkét zuhanyzo blokkban termosztatikus szelepet terveztiink
elhelyezni, melyen keresztll a zuhanyok melegviz oldalat kevert vizzel latjuk el. Az
épuletben a hasznélati melegviz mellett cirkulaciés haldzat kialakitasat tervezzik. A
gépészeti térben vezetett vizvezetékek szabadon tervezettek, zartcellas Kaiflex ST
tip. péra- és hdszigeteléssel ellatva. A foldszint és emelet az FO3 sz. helyisegbdl
kiindulva kulonvalasztott vizvezeték haldzattal tervezett, igy a cirkulacids rendszer
hidraulikai szabalyzasa innen atlathatoan elvégezhetd. A berendezési targyakat
padléban vezetett Otrétegli mlanyag csOvezetékkel érjlk el, mely vezetékeket
Polifoam s=4mm falvastagsagu hdszigeteléssel latunk el. A berendezési targyak elé
minden esetben tartalék elzard szerelvényt sziikséges beépiteni. A kiallasokhoz a
vizvezetékek az oldalfalba vésve alinak fel. A berendezési targyak Alfoldi tip.
szaniter keramia termékek, a szerelvények KLUDI egykaros csaptelepek (pl. KLUDI
MARIS tip.).

A hasznalati melegviz ellatas indirekt fitésti HMV taroloval torténik, melynek
terfogata a fent meghatarozott 500 liter. A tarolé 1 hécserélés kialakitasu, a HMV
tarolo fitése gazkazannal torténik. Felallitdsara szintén az FO3 sz. helyiség szolgal.
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A szennyviz vezetékek anyaga az agvezetékek esetén KA-PVC csévezeték, tokos
kotésekkel, mig a gerincvezetéki szakaszokon, valamint a 110mm-es atmérd feletti
szakaszokon KG-PVC. A vasalt aljzat ala kertld szennyviz vezetékeket roncsolés
nélkll bonthatatlan, hegesztett kdtésli PE vezetékbdl kell elkésziteni. Az emeleti
vizelde helyiségekbe, a foldszinti szertar helyiségbe valamint a takaritoszer taroloba
padlodsszefolydt tervezink.

A keletkez6 szennyviz kommunélis szennyviz, a kozcsatorndba bocsatas el6tt
kezelést nem igényel.

Kozponti flités:

A tervezett épllet hbigénye a hoszikséglet szamitas szerint, megkozelitbleg
Q=11,09kW. Mindez méretezési allapotban, tk=-15°C kiilsé hémérséklet figyelembe
vételével.

Az épulet flitését kondenzacios gazkazannal ellatott kozponti fiitési rendszerrel
tervezzilk megoldani. A hétermel6t kovetben az épilet két szintién egy-egy oszto-
gyljtd szerelvény kerul elhelyezésre, ahonnan sugaras elosztassal tervezzik a
ftési rendszert kialakitani. Az osztd gy(jtok 9 és 11 kordsek, szabalyz6 és elzard
szerelvénnyel, falsik alatti 0sztd szekrényben. Az alacsony hémérsékleti fiitéshez
megfeleld méretli héleadok beépitett szelepes acéllemez lapradiatorok,
termosztatikus szabalyozd fejjel, oldalfal felél csatlakozd alsd sarok kialakitasu
bekotd idommal. A tervezett csévezetékek a géphazon belil merevfall, szénacél
csbvezetékek s=9mm falvastagsagu Tubolit DG cs6héj hészigeteléssel, egyéb
helyeken, ill. az agvezetékek esetén Otrétegli, aluminiumbetétes mianyag
csbvezetékek, zartcellas Polifoam s=4mm falvastagsagu hdszigeteléssel ellatva. A
gerinc vezetékek a padld hdszigeteld rétegében vezetenddk, mig a sugaras
rendszer agvezetékei a parazaré réteg feletti aljzatbetonban.

A hasznalati melegviz készitése el6nykapcsolasban, a kazanon belili vezérléssel
torténik.

A tervezett gazkazan teljesitménye az épulet hszikségletét és biztonsaggal a HMV
készités hoigenyét figyelembe véve, Qn=24,5kW (Qkond=26,0kW). Tipusa
Viessmann Vitodens 100-W.

A rendszer teljesitményének, ill. az eléremend viz hémérsékletének szabalyzasa a
klls6 hémérséklet alapjan torténik, a kazanba beépitett szabalyzon keresztil. A
kivant bels6 hdmérséklet beallitisara és idbbeli programozéasara az FO1 jeld
kozOssegi térbe tervezett Vitotrol 100 tip. szobatermosztat szolgal. Az FO1 jeld
helyiségben a hdleadokra termosztatikus szabalyz6 fejek nem kerilnek
felszerelésre.

Gazellatas:

Az épllet gazellatasa a telken bellli haldzatrol torténik, a tervezett épllethez Uj
foméro elhelyezésével.

A korabbi években elkészilt, s ugyanezen ingatlanon allé oltoz6 épulet gaz
csatlakozd vezetekérdl a nyomasszabalyzot kovetden, leagazassal tervezzik a jelen
épulet gazellatasat megoldani. A ledgazast kovetéen a gazvezeték foldbe fektetett
szakaszhoz csatlakozik, majd oldalfali feléllassal érkezik a tervezett 0It6z6
épulethez, melynek oldalfalan helyezzik el a fali felallast kovetéen a gazmerd
allomast, lemez véddszekrényben, majd réz anyagu gazvezetékkel, falattorésen
keresztul csatlakozunk a szertarban tervezett kondenzacios rendszerd, Viessmann
Vitodens 100-W tipust gazkazanhoz. A kazan fustgaz elvezetése és égési levegd
elldtasa koaxidlis flstgaz-levegd rendszeren, majd Schiedel Avant AVA 12 tip.
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kéményen keresztul torténik. A gazellatasrdl kilon engedélyezési dokumentacio
készdl.

Szell6zés:

Az épuletben a nyilaszardval rendelkezd helyisegek szelloztetése természetes uton
megoldott, gépi szelléztetést a helyiség levegd elszivasaval, a bels6 teri
helyiségekbe terveziink. A foldszinti belsé ter(i helyiségek elszivasa helyi kis
ventilatorokkal torténik, a szertar esetén onallé kivezetéssel az éplilet oldalfalan, a
vizesblokkok esetén gyijtd légcsatornaba vezetve visszacsapd szelepekkel az
agvezetékeknél, s egy helyen az oldalfalon kivezetve. A takaritd szertér szintén
onallo szell6zést kap. A foldszinti ventilatorok mindegyike a vilagitaskapcsolorol
vezérelt, késleltetett utanfutadsu. Az emeleti zuhanyzok elszivo |égszelepeinek
szellbzb vezetékei a tetbtérben hdszigeteléssel ellatott gerincvezetékbe
csatlakoznak, majd zuhanyzonként egy-egy elszivo cséventilatorral és egy-egy
kivezetéssel a tetOszerkezeten keresztil a szabadba csatlakoznak. A zuhanyzok
padlastérben elhelyezett ventilatorai, a zuhanyzokban elhelyezett paraérzékelérél
vezéreltek, manudlis inditasi lehetdséggel a zuhanyzok elbterébdl. A zuhanyzok
melletti WC helyiségek 6nallo elszivasos szell6zést kapnak, melyek a padlastéren
keresztul hoészigetelt |égcsatornaban vezetve a tetGszerkezet attorésével a
szabadba csatlakoznak. E ventilatorok vezérlése vilagitaskapcsolordl torténik,
késleltetett utanfutassal. Uzemeltetési szempontok szerint az orvosi szoba E12 jelii
zuhanyzd helyisége is elszivasos szellozést kap. Az elhasznélt, parés levegd
kidobasa ebben az esetben is a tetd felett torténik, a Wc helyiségek elszivasaval
azonos modon. A tet6térben elhelyezett 1égcsatornakbdl az esetlegesen 1€pz6dd
kondenzviz elvezetését az emeleti szennyviz rendszerhez, HL-138 tip. mechanikai
blzzaron keresztll csatlakoztatva oldjuk meg. A foldszinti dsszefogott
szellbzéseknél minden csatlakozd ventilator haza, ill. vezetéke visszacsapo
szeleppel kell, hogy rendelkezzen. A fiitott térben elhelyezett légcsatornak
horganyzott acéllemez légcsatornak szigetelés nélkul. A padlastérben a
légcsatornédkat zartcellas péra- és hoészigeteléssel kell ellatni. A légcsatornédk a
tetbkivezetéshez hajlékony, szigetelt csével csatlakoznak, valamint a ventilatorok
csatlakozasa is flexibilis Iégcsatornaval torténik.

Veszprém, 2016. januar 13.
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Paulé Levente Molnar Balazs
épuletgépész mérnoki tervezo okl. épiletgépész mérnok
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